RALPH LAUREN COLLECTION AUTOMOTIVE
Modéele RL Automotive - Lunette en bois
42 mm - Acier noir
REFERENCE 468836812001
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RALPH LAUREN COLLECTION AUTOMOTIVE
Modéele RL Automotive - Lunette en bois
42 mm - Acier noir
REFERENCE 468836812001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOUVEMENT Mécanique a remontage automatique, mouvement confectionné par la manufacture
suisse Jaeger-LeCoultre en exclusivité pour Ralph Lauren
Calibre : RL751A/1
Fréquence : 28 800 alternances/heure (4 Hz)
Réserve de marche : ~65 heures
Ornements : Cotes de Geneéve verticales et perlage (grain circulaire)

FONCTIONS Heures, minutes
Fonctions chronographe : 60 secondes au centre, minuteur 30 minutes a 3h,
minuteur 12 heures a 9h

BOITIER Acier inoxydable sablé noir et lunette en loupe de bois d’amboine
Diametre : 42 mm ; ouverture : 33,00 mm ; épaisseur : 12,90 mm
Verre saphir convexe, traitement antireflet incolore a l'intérieur
Dos en saphir fumé, fermé par 6 vis
Entraxe : 20 mm
Etanchéité : 10 bars (~100 m)
Couronne : acier inoxydable sablé noir, finition noire

CADRAN Couleur : noir
Heures : chiffres arabes et logo RL — Super-Luminova® beige - imprimés
Graduations minutes et heures du chronographe — blanches, imprimées
Tachymetre : beige, imprimé

AIGUILLES Heures, minutes : aiguilles en forme de glaives ; noir brillant et Super-Luminova®
beige
Secondes : aiguille en forme de glaive ; beige brillant, vernis
Minuteurs : aiguilles en forme de glaives ; blanches, vernies

BRACELET Bracelet en acier inoxydable sablé noir 3 maillons, interchangeable via une
fixation rapide a détacher

BRACELET CUIR 2 bracelets sont proposés avec cette montre (1 braceleten métal et 1 bracelet en cuir)
Alligator noir, intérieur Alsavel® noir
Largeur au niveau de la boucle : 18 mm
Longueur : 120/70 mm

BOUCLE Boucle ardillon en acier inoxydable sablé, finition noire
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RALPH LAUREN COLLECTION AUTOMOTIVE
Modéele RL Automotive - Lunette en bois
42 mm - Acier
REFERENCE 468836813001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOUVEMENT Mécanique a remontage automatique, mouvement confectionné par la manufacture
suisse Jaeger-LeCoultre en exclusivité pour Ralph Lauren
Calibre : RL751A/1
Fréquence : 28 800 alternances/heure (4 Hz)
Réserve de marche : ~65 heures
Ornements : Cotes de Geneéve verticales et perlage (grain circulaire)

FONCTIONS Heures, minutes
Fonctions chronographe : 60 secondes au centre, minuteur 30 minutes a 3h,
minuteur 12 heures a 9h

BOITIER Acier inoxydable brossé et poli, et lunette en loupe de bois d’'amboine
Diametre : 42 mm ; ouverture : 33,00 mm ; épaisseur : 12,90 mm
Verre saphir convexe, traitement antireflet incolore a l'intérieur
Dos en saphir fumé, fermé par 6 vis
Entraxe : 20 mm
Etanchéité : 10 bars (~100 m)
Couronne : acier inoxydable brossé et poli

CADRAN Couleur : noir
Heures : chiffres arabes et logo RL — Super-Luminova® beige - imprimés
Graduations minutes et heures du chronographe — blanches, imprimées
Tachymetre : beige, imprimé

AIGUILLES Heures, minutes : aiguilles en forme de glaives ; noir brillant et Super-Luminova®
beige
Secondes : aiguille en forme de glaive ; beige brillant, vernis
Minuteurs : aiguilles en forme de glaive ; blanches, vernies

BRACELET Bracelet en acier inoxydable 3 maillons, interchangeable via une tige/fixation
rapide a détacher

BRACELET CUIR 2 bracelets sont proposés avec cette montre (1 braceleten métal et 1 bracelet en cuir)
Alligator noir, intérieur Alsavel® noir
Largeur au niveau de la boucle : 18 mm
Longueur : 120/70 mm

BOUCLE Boucle ardillon en acier inoxydable brossé
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