
拉尔夫·劳伦
888系列

32毫米 - 不锈钢
材料编号 # 469P02585001



技术规格

机芯
 瑞士石英机械机芯，由Richemont集团制造
 机芯型号：RL057, 6 3/4’’’, 4颗宝石
 电池寿命：约60个月
 组件数量：57

 装饰：日内瓦条纹（竖向）

功能
 时、分

表壳
 不锈钢，抛光
 直径：32.00毫米；厚度：5.70毫米
 平面蓝宝石玻璃，内部无色防反射涂层
 封闭式表背
 表耳宽度：15.20毫米
 防水深度：3巴（约30米）
 表冠：不锈钢，抛光

表盘
 颜色：白色，光漆和抛光
 黑色罗马数字和阿拉伯数字，印刷

指针
 时针、分针：宝玑风格，光亮黑色，光漆

表带
 可更换的米色小牛皮表带，棕色Alsavel®内衬，15mm/13mm – 110/65mm

 材质编号 # 469832120001

表扣
 马鞍形针扣，13.00毫米，不锈钢抛光
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拉尔夫·劳伦
888系列

38毫米 - 不锈钢
材料编号 # 469P02585001



拉尔夫·劳伦
888系列

38毫米 - 不锈钢
材料编号 # 469P02585001

技术规格

机芯

 瑞士石英机械机芯，由Richemont集团制造
 机芯型号：RL057, 6 3/4''', 4颗宝石

 电池寿命：约60个月

 零件数：57

 装饰：垂直日内瓦纹

功能

 时针、分针

表壳

 抛光不锈钢

 直径：38.00毫米；厚度：6.10毫米

 平面蓝宝石水晶镜面，内部无色防反射处理

 实心底盖

 表耳宽度：18.05毫米

 防水性能：3巴（约30米）

 表冠：抛光不锈钢

表盘

 颜色：白色，亮漆和抛光

 黑色罗马数字和阿拉伯数字，印刷

指针

 时针、分针：宝玑式，亮黑色，漆面

表带

 可更换米色小牛皮表带，棕色Alsavel®内衬，18毫米/15毫米

 长度：110/65毫米

 材料编号：469832126001

表扣

 马蹄形针扣，15.00毫米，抛光不锈钢
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